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VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR A SR

Nová řada technických stanic CPS20 
s proměnlivou rychlostí představuje 
spolehlivé řešení, které se snadno 
používá v domácnosti i v průmyslu. 
Systém zahrnuje paralelní instalaci dvou 
frekvenčních měničů integrovaných 
přímo na motor každého čerpadla. Oba 
frekvenční měniče komunikují a střídají 
počáteční pořadí každého pracovního 
cyklu, přičemž v distribučním systému 
udržují konstantní tlak

• Čerpání a rozvod vody v domácích 
systémech v nepřetržitém nebo 
přerušovaném provozu.

• Tlakové systémy 

• Zavlažování

• Průmysl

• Mycí systémy

POUŽITÍ

• Napájecí napětí: střídač 1x230 Vac ± 
10%.

• Výstupní napětí měniče: 3x230 Vac ± 
10%

• Maximální jmenovitý výkon: 2x2,4 kW

• Vstupní frekvence: 50/60 Hz + 3%

• Výstupní maximální jmenovitý výkon: 
8 Amp

• Stupeň ochrany: IP54-DHR ; IP-44 JET, 
JETINOX

• Maximální teplota + 50°C

• Vstupní filtr vyhovující směrnici EMC

• Převodník tlaku 0 - 5 V - 0 - 10 Bar

• Připojení sériového rozhraní RS 485

• Volitelné kontakty 3 (externí žádaná 
hodnota, alarm, obnovení systému)

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

TYP Varianta
kW 

(P2)
Q1

l/m
Q2
l/m

H1
m

H2
m

H
O

R
IZ

O
N

TÁ
LN

Í

CPS2O JET 1000 2x1 10 140 42 20 

CPS2O JETINOX 90/50 2x0.9 20 160 44 3 

CPS2O DHR 2-50 2x0.5 20 100 25 12 

CPS2O DHR 4-50 2x0.7 80 240 39 17 

CPS2O DHR 4-60 2x1.1 80 240 49 25 

CPS2O DHR 9-40 2x1.3 80 480 40 10 

CPS2O DHR 9-60 2x1.9 804 80 60 14 

• Z pozinkovaného kovu s pryžovými 
silenbloky

ZÁKLADNA

Z galvanizované  oceli s: 

• 2 mosazné kulové ventily

SACÍ POTRUBÍ

Z pozinkované oceli s:

• 2x mosazné kulové ventily

• 1x manometr

• 2x tlakové senzory

VÝTLAČNÉ POTRUBÍ

Ochranný ELEKTRO PANEL s jističi

TLAKOVÉ STANICE SE DVĚMI ČERPADLY S PROMĚNNOU RYCHLOSTÍ
CPS20
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• Displej podsvícení (automaticky se vypne po uplynutí nastavené doby a lze jej znovu zapnout stisknutím libovolné klávesy)

• Indication:   
Day/Time/Pressure/Alarms/
Errors/Advanced parameters Frequency/
Current/Pump status.

• Access indication to
advanced programming.

• Unit of measurement of the
parameter displayed.

• Indication of the temperature alarm.
• Module (Primary/

Secondary).
• START/STOP/Reset Key.
• Key to access the settings and to

confirm the changes made. 
• Key to cancel, during the setting phase, 

the changes made. 
• Keys to change the Set Point values.
• Key to change the view. 

• Indication of the control type.
• Indication of the displayed Set Point.
• LED:

Working (green)   
Alarm/Error (red)

• Line LED green.
• Motor power graphic bar.

TLAKOVÉ STANICE SE DVĚMI ČERPADLY S PROMĚNNOU RYCHLOSTÍ

CPS20

KONTROLNÍ PANEL

Zobrazení:
Den / Čas / Tlak / Alarm /Chyby / Frekvence /Aktuální 
stav čerpadla.
•  Vstup k pokročilému programování.

• Jednotka k zobrazovanému parametru.

• Zobrazení teplotního alarmu.
• Modul (primární /sekundární).

• Tlačítko START / STOP / RESET.
• Tlačítko pro přístup k nastavení a potvrzení provedené  
změny.
• Tlačítko pro zrušení během fáze nastavení provedené 
změny.
• Tlačítka pro změnu hodnot žádané hodnoty.
• Tlačítko pro změnu zobrazení.

• Zobrazení typu ovládání.
• Zobrazení žádané hodnoty.
• LED:
Pracovní (zelená)
Alarm / chyba (červená)
• Linka LED zelená.

• Grafický panel výkonu motoru.
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[V] In [A] Q
l/min 20 40 60 80 100 120 140 160

HP kW m3/h 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6

CPS2O-JETINOX9O/50 2x2 2x1,5 1 ~ 230 2x9
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CPS20- JET 1000 2x1,5 2x1,1 1 ~ 230 2x7,7 44 41 37 32 25 15 3

Varianta
Rozměry [mm] 

Hmotnost [Kg]
L1 L2 H1 H2 H3 P1 DNA DNM

CPS2O JETINOX 9O/50 540 310 188 443 648 590 2” 1” 1/2 70

CPS20 JET 1000 670 370 190 420 625 620 2” 2” 65

TLAKOVÉ STANICE SE DVĚMI ČERPADLY S PROMĚNNOU RYCHLOSTÍ

CPS20 JET - JETINOX

VÝKONNOSTNÍ KŘIVKY

VÝKONNOSTNÍ TABULKA

TABULKA ROZMĚRŮ A HMOTNOSTÍ
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Varianta
P1

[V] In [A] Q
l/min 20 40 60 80 100 120 160 200 240 320 400 480 

HP kW m3/h 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 9,6 12,0 14,4 19,2 24,0 28,8

CPS20/DHR 2-50 2x1 2x1,0 1 ~ 230 2x5,5 
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39 35 30 23 17 

CPS2O/DHR 4-50 2x1,7 2x1,l 1 ~ 230 2x10,6 39 38 35 31 25 1 7 

CPS20/DHR 4-60 2x2,15 2x1 ,1 1 ~ 230 2x9,5 49 47 45 41 34 25 

CPS20/DHR 9-40 2x2,15 2x1 ,1 1 ~ 230 2x9,5 40 39 38 38 35 33 27 19 10 

CPS20/DHR 9-60 2x3,35 2x2,2 1 ~ 230 2x15,8 60 58 57 56 53 49 40 29 14 

Varianta
Rozměry [mm] 

Hmotnost [Kg]
L1 L2 H1 H2 H3 P1 DNA DNM

CPS20/DHR 2-50 540 310 100 365 572 525 2”1/2 1”1/2 57 

CPS2O/DHR 4-50 540 310 100 365 572 587 2” 1”1/2 62 

CPS20/DHR 4-60 540 310 110 377 585 640 2” 1”1/2 68 

CPS20/DHR 9-40 670 370 110 445 660 610 2”1/2 2” 77 

CPS20/DHR 9-60 670 370 110 445 660 670 2”1/2 2” 89 

VÝKONNOSTNÍ KŘIVKY

TLAKOVÉ STANICE SE DVĚMI ČERPADLY S PROMĚNNOU RYCHLOSTÍ

CPS20 DHR

VÝKONNOSTNÍ TABULKA

TABULKA ROZMĚRŮ A HMOTNOSTÍ
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