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m O SPOLECNOSTI CORDIVARI

Spolec¢nost Cordivari, zalozena v roce 1972 spole¢nosti Ercole Cordivari, je jednim z nejvyznamnéjsich
italskych vyrobcU v oboru vytapéni a instalatérstvi. Spolecnost se specializuje na vyrobu radiatord, nadrzi,
valcovych nadrzi, tepelnych solarnich systému, kominovych systému, nadoby na potraviny a povrchovou
Upravu kovu.

Diky vysoce kvalifilkovanému fizeni, neustalému vyzkumu inovaci a silné prozakaznicky orientované firemni
politice spolecnost Cordivari neustale usiluje o dosazeni co nejvySsi spokojenosti zakaznikt. Cordivari se
podarilo nasledovat vyvoj na trhu, zahrnujici filozofii celkové kvality z vybéru pouzité suroviny do zpracovani
a dokoncovani s cilem nabidnout vysoce kvalitni vyrobky.

Vzhledem k neustalému pokroku a nepretrzitému rtstu se spole¢nosti Cordivari podarilo vybudovat svou
znacku a sortiment kvalitnich vyrobku. Italsky trh pokryva 65% obratu a vyvoz dosahl vyznamné urovné
35%. Diky vysoce kvalitnim produkttim, komercni spolehlivosti a rychlému servisu dnes spole¢nost Cordivari
vyvazi do celého svéta.
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POLYETYLENOVE SBERNE NADRZE VALCOVE =

VERTIKALNI

ATEST PRO
PITNOU VODU

3500 26 201 0002 100 litrd 4 460 K&
3500 26 201 0003 200 litr 5 865 K&
3500 26 201 0005 350 litrt 6 782 K&
3500 26 201 0006 500 litru 8645Ké
3500 26 201 0008 1000 litr(s (primér nédrze 800 mm) 15 060 K&
3500 26 201 0009 1000 litrts (primér nédrze 920 mm) 14 602 K&
3500 26 201 0010 1500 litrc 24 317 Ké
3500 26 201 0011 2100 litru 28 440 K&
3500 26 201 0012 3300 litrt 38 949 K¢
3500 26 201 0014 5300 litrt 47 158 K& A
e
3500 26 101 0055 300 litrc 7027 Ké
3500 26 101 0056 500 litrt 8645 K¢
3500 26 101 0059 1000 litru 15 610 Ké
3500 26 101 0060 1500 litru 21383 Ké
3500 26 101 0061 2000 litra 27 799 K&
3500 26 101 0062 3000 litrt 35528 K&
3500 26 101 0064 5000 litrt 62 098 K&

Polyetylenové valcové sbérné nadrze jsou vhodné pro skladovani pitné vody za atmosférického tlaku. Jsou vhodné pro
styk s potravinami. Jsou lehké, ndrazuodolné a snadno prenosné. NadrZe jsou pouZitelné pfi teplotach od -40 az do +60 °C
a jsou odolné vuci UV zéreni a fasdm. Lze je Cistit pomoci standardnich Cisticich prostiedku.

POLYETYLENOVE VALCOVE PREPRAVNI NADRZE m
Kod Cena bez DPH

ATEST PRO
PITNOU VODU

3500 26 090 0006 500 litrd 9 989 K¢
3500 26 090 0009 1000 litrt 17 779 K¢
350026 090 0010 1500 litrt 23797 Ké
350026 090 0011 2100 litra 29 479 Ké
3500 26 090 0012 3200 litra 36 337 K¢
3500 26 090 0014 5200 litrt 49 752 K¢

POLYETYLENOVE SBERNE NADRZE DO SUTERENU =

Kéd Objem nadrze Cena bez DPH iy

3500 26 401 0051 500 litrd 10 723 K¢
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m POLYETYLENOVE SBERNE NADRZE KUBICKE

ATEST PRO
PITNOU VODU
0 a

Kéd Objem nadrze Cena bez DPH

3500 26 401 0002 100 litra 5040 K¢
3500 26 401 0003 200 litra 6 507 K¢
3500 26 401 0005 300 litra 8584 K¢
3500 26 401 0006 500 litrd 11 975 K¢

ATEST PRO

PITNOU VODU i o .

3500 26 301 0026 500 litrd 10 569 K¢
3500 26 301 0028 750 litrd 14 113 K¢
3500 26 301 0029 1000 litrt 16 923 K¢
3500 26 301 0031 2000 litra 30 365 K¢
3500 26 307 0032 3000 litra 42 083 K¢

m OTEVRENE EXPANZN| POLYETYLENOVE NADRZE

3500 26 401 1001 30 litrd 1853 K¢

Oteviené expanzni nadrze jsou vhodné jako bezpeénostni zafizeni topnych systému, kde nemohl byt nainstalovan
uzavieny okruh (spordky, kotle na pelety). Expanzni nadrz obsahuje viko s bezpec¢nostnim ventilem potrubi, prepad
a instalaéni pfislusenstvi pro privod vody. Funkci expanzni nadrze je pojmout vétsi objem vody, coz vede ke zvySeni teploty.

m POLYETYLENOVE PODZEMNI NADRZE VERTIKALNI

ATEST PRO

PITNOU VODU : —

- SBERNE

3500 26 201 0507 750 litrd 14 908 K¢
3500 26 201 0508 1120 litrd 21994 K¢
3500 26 201 0511 1680 litrd 28 348 K¢
EST P 3500 26 201 0514 2240 litru 39 298 K¢

ATEST PRO
PITNOU VODU

DRENAZNI (VSAKOVACI)
3710 26 201 4001 750 litra 17 815 K¢
371026 201 4002 1120 litrt 24 145 K¢

DrendzZni varianta je opatfena otvory, které umoznuji vsakovani vody do pudy.
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POLYETYLENOVE PODZEMNI NADRZE HORIZONTALNI =

Kod Objem nadrze Cena bez DPH

3500 26 101 0510 1500 litrt 27 920 Ké
350026 101 0112 3000 litra 31626 K¢
3500261010114 5000 litrt 53 246 Ké
3500 26 101 0520 10000 litrt 148 873 K¢
3500 26 101 0525 15000 litrt 243 474 Ke
3500 26 101 0530 20000 litra 336 214 K¢
3500 26 101 0535 25000 litra 425 534 K¢
3500 26 101 0540 30000 litrd 519 665 K¢
3500 26 101 0545 35000 litra 610 609 K¢

Prodlouzeni hrdla
valcovych zebrovanych
nadrzi 3923 K¢
- @600 mm
- vyska 300 mm

5006 170710010

Podzemni polyetylenové nadrze jsou vhodné pro skladovani pitné, uzitkové a odpadni vody za atmosferického tlaku. Jsou
vhodné pro styk s potravinami. Jsou lehké, narazuodolné a snadno pfenosné. Nadrze jsou pouzitelné pfi teplotach od -40 do
60 °C a jsou odolné vici UV zérfeni a fasam. Lze je Cistit pomoci standardnich Cisticich prostfedkl. NadrZe jsou samonosné
a vhodné pro instalaci bez nutnosti obetonovani.

ATEST PRO
PITNOU VODU

I =
HZ 1500

ATEST PRO
PITNOU VODU

I 0
HZ 3000 - 5000

POLYETYLENOVE NADRZE NA ODLUCOVANI MASTNYCH LATEK =

3710 26 305 0001 200 litra 10 606 K¢
3710 26 305 0002 350 litrd 13 948 K¢
3710 26 305 0009 3000 litrd 41 890 Ké
371026 3050010 5000 litrd 68 143 K¢

Odmastovaci polyetylenové nadrze slouzi na procisténi "Sedych” vod. Nadrz funguje na principu separace, kdy odpadni
vody s vy$§Si hustotou (tuky, oleje, pény) zUstavaji v predni komore nédrze. Diky sedimentaci je také mozno zachytit hrubsi
necistoty. Tyto nadrZe jsou v souladu s evropskou smérnici UNI EN-1825-1.

=

OM 200 - 350

OM 3000 - 5000
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= NEREZOVE SBERNE NADRZE AISI 316 L

VERTIKALNI

3701 11 201 0021 125 litra 16 935 K¢
3701 11 201 0022 200 litra 20 969 K¢
3707 11207 0023 300 litrd (pramér nadrze 500 mm) 22 557 K¢
3701 11 201 0001 300 litrd (pramér nadrze 600 mm) 19 795 K¢
3701 11 201 0002 500 litru 21530 K¢
3701 17 201 0003 750 litrt 30 231 K¢
3701 11 201 0004 1000 litra 33920 K¢
3701 11 201 0005 1500 litrt 51 076 K¢
3701 11 201 0006 2000 litru 62 122 K¢
3701 11 201 0007 3000 litru 111 757 K¢
3701 11201 0008 4000 litrd 165 913 K¢
3701 11 201 0009 5000 litrt 203 841 K¢

HORIZONTALNI

3701 11101 0021 125 litrd 17 058 K¢
370111101 0022 200 litra 21 114 Ké
3701 11101 0023 300 litrG (pramér nadrze 500 mm) 22777 Ké
370111101 0001 300 litrG (pramér nadrze 600 mm) 20 210 K¢
3701 11101 0002 500 litrd 21970 K¢
3701 11 101 0003 750 litrd 30 842 K¢
3701 11 101 0004 1000 litrd 34971 Ke
370111101 0005 1500 litr 51516 K¢
3701 11 101 0006 2000 litru 62 783 K¢
370111101 0007 3000 litra 125 858 K¢
3701 11101 0008 4000 litrd 172 999 K¢
3701 11 101 0009 5000 litru 213 469 K¢

Nerezové shémé nadrze jsou vhodné pro skladovani Cisté vody za atmosférického tlaku, Nadrze jsou vyrobeny z kvalitni
nerezové oceli (chrom - nikl - molybden), vyznacuijici se znaénou odolnosti proti korozi. ZARUKA 5 LET.

m NEREZOVE SBERNE NADRZE AISI 316 L OBDELNIKOVE

)
r:‘:r»‘? 1 1 3701 11 401 0005 300 litrt 24 682 K¢
| ‘ 3701 11 401 0001 500 litra 32015 Ke
3701 11 401 0002 1000 litrt 46 481 K¢
3701 11 401 0003 1500 litra 76 467 Kc
3701 11 401 0004 2 000 litra 101 762 K¢

m NEREZOVE SBERNE NADRZE AISI 304 | OBDELNIKOVE

- Kod Objem nadrze Cena bez DPH
| - 3701 01 401 0005 300 litr( 23 804 K&
oI | 370101 401 0001 500 litr( 25 954 K&
| 3701 01 401 0002 1000 litrd 36 779 K&

3701 01 401 0003 1500 ltrd 60 656 K&

3701 01 401 0004 2 000 litrc 83041 K&
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NEREZOVE SBERNE NADRZE AISI 304 | =

VERTIKALN{

3701 01 201 0021 125 litra 16 350 K¢
3701 01 201 0022 200 litrd 17 938 K¢
3701 01 2017 0023 300 litrG (prameér nadrze 500 mm) 20 969 K¢
3707 01 201 0001 300 litrt (pramér nadrze 600 mm) 15 396 K¢
3701 01 201 0002 500 litra 17 254 K¢
3701 01 201 0003 750 litra 23 559 K¢
3701 01 201 0004 1000 litra 26 076 K¢
3701 01 201 0005 1500 litra 40 152 K¢
3701 01 201 0006 2000 litra 51711Ké
3701 01 201 0007 3000 litru 93 037 K¢
3701 01 201 0008 4000 litra 116 766 K¢
3701 01 201 0009 5000 litra 161 294 K¢
3701 01 201 0010 6000 litra 197 340 K¢
3701 01 201 0011 8000 litru 258 216 K¢
3701 01 201 0012 10000 litra 297 929 K¢
3701 01 101 0021 125 litra 16 764 K¢
3701 01 101 0022 200 litra 18 719 K¢
3701 01 101 0023 300 litrt (pramér nadrze 500 mm) 21 481 K¢
3701 01 101 0001 300 litrd (pramér nadrze 600 mm) 15 787 K¢
3701 01 101 0002 500 litrt 17 522 K¢
3701 01 101 0003 750 litra 24 047 K¢
370101 101 0004 1000 litrd 26 809 K¢
3701 01 101 0005 1500 litrd 40 373 K¢
3701 01 101 0006 2 000 litrt 51736 K¢
3701 01 101 0007 3000 litrd 101 615 K¢
3701 01 101 0008 4000 litra 119 797 K¢
3701 01 101 0009 5000 litrt 169 041 K¢
3701011010010 6 000 litru 192 233 K¢
3701 01 101 0011 8000 litrd 252 302 K¢
3701 01 101 0012 10 000 litr 297 929 K¢
Nerezové shérné nadrze jsou vhodné pro skladovani Cisté vody za atmosférického tlaku. Nadrze jsou vyrobeny z nerezové
oceli AISI 304.

NEREZOVE SBERNE NADRZE AIS| 304 L GENOVA =
N I

3701 01 501 0001 300 litra 15787 K¢ |
3701 01 601 0007 330 litrd = 17 767 K¢ :
3701 01 501 0002 400 litrt 19 966 K¢
3701 01 501 0003 500 litrd 21726 K¢
3701 01 501 0004 600 litrd 25025 Ké
3701 01 501 0005 1000 litra 39 174 K¢

* zvlasté vhodné pro instalaci v podkrovi

NEREZOVE SBERNE NADRZE AISI 304 L DO SUTERENU =
K6d S

3701 01 401 0051 500 litrd 43 208 K¢
3701 01 401 0052 1000 litra 69 771 K¢
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= POZINKOVANE SBERNE NADRZE
Kod

VERTIKALNI

3701 16199 0021 125 litra 9 923 K¢
3701 16 199 0022 200 litrd 11217 Ké
3707 16 199 0023 300 litra (pramér nadrze 500 mm) 12513 Ké
3701 16 199 0001 300 litrG (prameér nadrze 600 mm) 9 604 K¢
3707 16 199 0002 500 litra 12 024 Ké
3701 16 199 0003 750 litrt 16 350 K¢
3701 16 199 0004 1000 litra 18 231 K¢
3701 16 199 0005 1500 litrt 31477 Ké
3701 16 199 0006 2000 litrt 37635 K¢
3701 16 199 0007 3000 litra 58 970 K¢
3701 16 199 0008 4000 litra 72 851 Ké
3701 16 199 0009 5000 litrt 82 822 K¢
370116199 0010 6 000 litrt 126 786 K¢
3701161990011 8000 litrd 170 482 K¢
3701 16 199 0012 10000 litra 190 790 K¢
370116199 0014 15000 litra 303 427 K¢
3701 16 099 0021 125 litrt 10 313 K¢
3707 16 099 0022 200 litra 11 438 Ké
3707 16 099 0023 300 litrG (pramér nadrze 500 mm) 12 806 K¢
3701 16 099 0001 300 litra (pramér nadrze 600 mm) 9923 K¢
3701 16 099 0002 500 litru 12 415 K¢
3701 16 099 0003 750 litru 16 692 K¢
3701 16 099 0004 1000 litrt 18 695 K¢
3707 16 099 0005 1500 litrt 31 794 Ké
3701 16 099 0006 2000 litrt 38051 Ké
3701 16 099 0007 3000 litra 58 994 K¢
3701 16 099 0008 4000 litra 74 195 K¢
3701 16 099 0009 5000 litra 84 532 K¢
370116099 0010 6 000 litrt 124 270 K¢
3707 16099 0011 8000 litra 159 705 K¢
3701160990012 10000 litra 178 890 K¢
370116 099 0014 15000 litrt 289 277 K¢

Pozinkované nadrze vhodné pro skladovani Cisté vody za atmosférického tlaku. Jsou vyrobeny vyhradné z uhlikové oceli s
antikorozni pozinkovanou Upravou z 99,99% ¢istého zinku podle UNI' EN 1179.

m POZINKOVANE SBERNE NADRZE OBDELNIKOVE

& :‘] 111 3701 16 401 0001 300 litrt 13 905 K¢
‘ 3701 16 401 0002 500 litrt 18 353 K¢
3701 16 401 0003 1 000 litrt 26 198 K¢

3701 16 401 0004 1500 litrd 39 321 K¢

3701 16 401 0005 2 000 litra 47 166 K¢
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I ———————————.C._._.
TLAKOVE NADOBY BEZ VAKU

Tlakové nadoby pro studenou vodu do 50°C s maximalnim pracovnim tlakem 6 az 12 bar z pozinkované a nerezové oceli.
Vhodné pro skladovani vody ve vodovodnich systémech, pro zasobovani doméacnosti sanitarni vodou nebo pouZziti ve vetsim
rozsahu k zasobovani nejvyssich pater budov a pro kompenzaci nedostatku vody ve vodarné.

POZINKOVANE TLAKOVE NADOBY BEZ VAKU =
Kéd

@
ZSC VT 50 325116 199 0001 6 790 K¢
ZSC VT 100 3251 16 199 0002 7511 Ke
Z SC VT 200 325116 199 0003 10 173 K¢
Z SC VT 300 3251 16 199 0004 13 893 K¢
Z SC VT 500 6 bar 325116 199 0005 20011 Keé
ZSC VT 750 3251 16 199 0006 30 185 K¢
Z SC VT 1000 325116 199 0007 38 343 Ké
Z SC VT 1500 3251 16 199 0008 79 566 K¢
Z SC VT 2000 325116 199 0009 103 105 K¢

HORIZONTALN{

ZSCOR100 325116 099 0001 7438 K¢
ZSCOR 200 3251 16 099 0002 11 566 K¢
ZSC OR300 3251 16 099 0003 14 805 K¢
Z SC OR 600 3251 16 099 0004 20 827 K¢
ZSCORT750 6 bar 3251 16 099 0005 30977 K¢
Z SCOR 1000 3251 16 099 0006 38 655 K¢
ZSCOR 1500 325116 099 0007 80621 K¢
Z SC OR 2000 3251 16 099 0008 103 680 K¢

Pozinkované tlakové nédoby pro studenou vodu do 50°C. Jsou vyrobeny vyhradné z uhlikové oceli s antikoroznf
pozinkovanou Upravou z 99,99% Cistého zinku podle UNI'EN 1179.

POZINKOVANE TLAKOVE NADOBY BEZ VAKU S CERTIFIKACI

Max. pracovni

Cena bez DPH

VERTIKALNI

Z PED VT 100 3052 17 199 0001 13 197 Ké -

Z PED VT 200 3052 17 199 0022 15 957 K¢ 4 993 K¢
Z PED VT 300 3052 17 199 0003 19 915 K¢ 6 622 K¢
Z PED VT 500 3052 17 199 0004 27 833 K¢ 7910 K¢
Z PED VT 750 305217199 0025 43 142 K¢ 12 483 K¢
Z PED VT 1000 3052 17 199 0026 56 075 K¢ 13613 K¢
Z PED VT 1500 305117199 0015 90 267 K¢ 15 505 K¢
Z PED VT 2000 3051 17199 0016 115 702 K¢ 18 606 K¢
Z PED VT 2500 8 bar 3051171990017 164 554 K¢ 21418 Kc
Z PED VT 3000 3051 17 199 0068 182 766 K¢ 23 783 K¢
Z PED VT 4000 3051171990019 343817 K¢ 27 331 K¢
Z PED VT 5000 ¢1450 3051 17 199 0020 391 566 K¢ 30 484 K¢
Z PED VT 8000 3051 17202 0021 na vyzadani -

Z PED VT 10000 3051 17 202 0022 na vyzadani -

Z PED VT 5000 ¢1600 s vlezem 3051 17 202 0007 452 057 K¢ -

Z PED VT 8000 s vlezem 3051 17 202 0011 na vyZadani -

Z PED VT 10000 s vlezem 3051 172020012 na vyZadani -
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= POZINKOVANE TLAKOVE NADOBY BEZ VAKU S CERTIFIKACI

izolaci 20mm
VERTIKALNI ]
Z PED VT 100 3052171990015 15 836 K¢ -
Z PED VT 200 11,76 bar 3051 17199 0074 20 035 K¢ 5243 Ké
Z PED VT 300 3051 17 199 0025 25 458 K¢ 6 953 K¢
Z PED VT 500 3051 17 199 0026 38 199 K¢ 8 306 K¢
Z PED VT 750 3051171990077 53 124 K¢ 13 107 K¢
Z PED VT 1000 3051 17199 0078 64 161 K¢ 14 294 K¢
Z PED VT 1500 3051 17 199 0029 106 320 K¢ 16 280 K¢
Z PED VT 2000 3051 17 199 0030 144 735 K¢ 19 536 K¢
Z PED VT 2500 3051 17199 0031 205 801 K¢ 22 489 K¢
Z PED VT 3000 3051 17 199 0082 218015 K¢ 24 972 K¢
Z PED VT 4000 12 bar 3051 17 199 0033 404 043 K¢ 28 698 K¢
Z PED VT 5000 ¢1450 3051 17 199 0035 457 648 Kc 32 008 K¢
Z PED VT 8000 3051172020018 na vyzadani -
Z PED VT 10000 3051 17 202 0019 na vyzadani -
Z PED VT 4000 s vlezem 3051 17 202 0008 443 683 K¢ -
Z PED VT 5000 ¢1600 s vlezem 3051 17 202 0004 511 155 K¢ -
Z PED VT 8000 s vlezem 3051 172020013 na vyZadani -
Z PED VT 10000 s vlezem 3051 17 202 0014 na vyZadani -

Typ/objem Max. pracovni tlak Cena bez DPH

HORIZONTALNI

Z PED OR 100 3052 17 099 0001 17 396 K¢
Z PED OR 200 3052 17 099 0022 21 475 K¢
Z PED OR 300 30562 17 099 0003 26 442 K¢
Z PED OR 500 3052 17 099 0004 35200 K¢
Z PED OR 750 3052 17 099 0025 44 821 K¢
Z PED OR 1000 6 bar 3052 17 099 0026 58 258 K¢
Z PED OR 1500 305117099 0015 102 481 K¢
Z PED OR 2000 3051 17099 0016 124 867 K¢
Z PED OR 3000 3051 17 099 0068 204 554 K¢
Z PED OR 4000 305117099 0019 384 200 K¢
Z PED OR 5000 3051 17099 0020 428 254 K¢
Z PED OR 100 30562 17099 0015 18 883 K¢
Z PED OR 200 305117099 0072 23466 K¢
Z PED OR 300 1176 bar 30561 17 099 0025 29 633 K¢
Z PED OR 500 3051 17 099 0026 41 630 K¢
Z PED OR 750 3051 17099 0077 55 595 K¢
Z PED OR 1000 3051 17099 0078 66 921 K¢
Z PED OR 1500 3051 17 099 0040 114 694 K¢
Z PED OR 2000 3051 17 099 0030 152 965 K¢
Z PED OR 2500 12 bar 3051 17 099 0041 227 732 K¢
Z PED OR 3000 3051 17 099 0082 250 863 K¢
Z PED OR 4000 3051 17 099 0042 437 156 K¢
Z PED OR 5000 3051 17 099 0044 492 272 K¢

Pozinkované tlakové nadoby Z PED pro studenou vodu do 50°C s certifikaci podle normy 2014/68/UE. Jsou vyrobeny
vyhradné z uhlikové oceli s antikorozni pozinkovanou Upravou z 99,99% cistého zinku podle UNI'EN 1179.
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NEREZOVE TLAKOVE NADOBY BEZ VAKU =

Typ/objem Max. pracovni tlak Cena bez DPH

VERTIKALNI

X SC VT 100 325101 201 0001 23 274 K&
X SC VT 200 3251 01 207 0002 28 289 K&
X SC VT 300 325101 201 0003 37 480 K&
X SC VT 500 3251 01 201 0004 59 386 K&
X' SC VT 1000 3251 01 201 0006 112 847 K¢
X SC VT 1500 6 bar 3251 01 201 0007 198 746 K&
X SC VT 2000 325101 201 0008 240 378 K&
X SC VT 2500 3251 01 207 0009 na vyzadani
X SC VT 3000 325101201 0010 na vyZadani
X SC VT 4000 325101 201 0011 na vyZadani
X SC VT 5000 ¢1600 3251012010013 na vyZadani

Nerezové tlakové nadoby pro studenou vodu do 50°C. Jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304.

NEREZOVE TLAKOVE NADOBY BEZ VAKU S CERTIFIKACI =

VERTIKALNI

X PED VT 100 3051 05201 0021 41 319 Ké
X PED VT 200 3051 05201 0022 56 915 K¢
X PED VT 300 3051 05 201 0023 69 249 K¢
X PED VT 500 3051 05201 0024 109 751 K¢
X PED VT 750 3051 05201 0025 153 181 K¢
X PED VT 1000 8 bar 3051 05 201 0026 185 333 K¢
X PED VT 1500 3051 05201 0027 280 280 K¢
X PED VT 2000 3051 05201 0028 311 905 K¢
X PED VT 3000 3051 05201 0029 446 993 K¢
X PED VT 4000 3051 05201 0030 578 075 K¢
X PED VT 5000 3051 05201 0031 629 064 K¢

HORIZONTALNI

X PED OR 100 3051 05101 0021 46 429 K¢
X PED OR 200 3051 05101 0022 63 153 K¢
X PED OR 300 3051 056 101 0023 76 446 K¢
X PED OR 500 3051 05101 0024 121 077 K¢
X PED OR 750 3051 05101 0025 169 425 K¢
X PED OR 1000 8 bar 3051 05 101 0026 204 481 K¢
X PED OR 1500 3051 05101 0027 310 825 K¢
X PED OR 2000 3051 05101 0028 355 454 K¢
X PED OR 3000 30561 05101 0029 498 846 K¢
X PED OR 4000 3051 05101 0030 641 949 K¢
X PED OR 5000 3051 05101 0031 703 784 K¢

Nerezové tlakové nddoby pro studenou vodu do 50°C. Jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316L.
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Kompletni seznam servisnich partnerli naleznete na nasich webovych strankach TEP
L7
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