
Servis a distribuce AQUASYSTEM pro ČR a SR
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Specifikace

Rozměr balení [mm]	      Hmotnost

Tlakové nádoby AQUASYSTEM jsou vybaveny vyměnitelným 
vakem a jsou určeny pro tlaková zařízení, stavbu vodáren, 
požární a zavlažovací systémy, ale mohou být použity také v 
uzavřeném otopném systému do maximální teploty 100°C.

Objem nádoby:			  5-5000 litrů
Materiál vaku nádoby:		 EPDM
Pracovní teplota:		 -10 až do 100 °C
Příruba:			 pozinkovaná se speciální vložkou
Barva nádoby:			  RAL 5015

VA 5		  350x350x630				 1,5 kg
VA 8		 430x440x670			    2 kg
VA12		 580x580x650			    3 kg
VA 18		 460x570x570			 3,5 kg
VA 24		 510x570x570			    8 kg
VA 35		 380x400x460			  11 kg	

VAV 50		 380x380x730			 12 kg
VAV 60		  380x390x820				 14 kg
VAV 80		  420x430x850				 17 kg
VAV 100		 510x520x870				 22 kg
VAV 150		 560x570x1000				 28 kg
VAV 200		 610x620x1111				 36 kg
VAV 300		 670x680x1290				 40 kg
VAV 500		 750x770x1510				 58 kg

VAO 18		 520x580x610				   6 kg
VAO 24		 520x580x610				   8 kg
VAO 35		  380x400x460				 11 kg
VAO 50		  380x400x590				 12 kg
VAO 60		  380x400x700				 14 kg
VAO 80		  430x450x735				 17 kg
VAO 100	 510x540x700				 22 kg
VAO150		 570x610x850				 28 kg
VAO 200	 620x630x1030				 36 kg
VAO 300	 680x700x1290				 40 kg	



VA

VAV

VAO

Typ Objem 
nádoby

Pracovní 
tlak

Plnicí 
přetlak

Rozměry
[mm]

Připojení

 [l] [bar] [bar] H Ø

VA 5 5

10 1,5

300 160 3/4"

VA 8 8 316 200 3/4"

VA 12 12 295 280 3/4"

VA 18 18 430 280 3/4"

VA 24 24 483 280 1"

VA 35 35 440 365 1"

Typ Objem 
nádoby

Pracovní 
tlak

Plnicí 
přetlak

Rozměry
[mm]

Připojení

 [l] [bar] [bar] H Ø

VAV 50 50

10 1,5

720 365 1"

VAV 60 60 808 365 1"

VAV 80 80 856 415 1"

VAV 100 100 855 495 1"

VAV 150 150 975 550 1"

VAV 200 200 1085 600 1 1/4"

VAV 300 300 1240 650 1 1/4"

VAV 500 500 1490 750 1 1/4"

Typ Objem 
nádoby

Pracovní 
tlak

Plnicí 
přetlak

Rozměry
[mm]

Připojení

 [l] [bar] [bar] H L Ø

VAO 18 18

10

1,5

305 430 280 1"

VAO 24 24 300 483 280 1"

VAO 35 35 376 440 365 1"

VAO 50 50 380 585 365 1"

VAO 60 60 385 665 365 1"

VAO 80 80 430 725 410 1"

VAO 100 100 520 685 495 1"

VAO 150 150 585 820 550 1"

VAO 200 200
2

628 920 600 1 1/4"

VAO 300 300 680 1082 650 1 1/4"
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Specif ikace

Rozměr balení  [mm]	      

Hlavním účelem expanzní nádoby je kompenzovat změnu 
objemu vody v důsledku kolísání teploty v systémech 
vytápění. Například, ohřev vody od  0 °C až po 100 °C zvětšuje 
svůj objem asi 4,5   %. To znamená, že by měl existovat prostor 
uvnitř systému, který je schopen pojmout zvýšený objem 
vody. K tomuto účelu se používají expanzní nádoby. Všechny 
nádoby VR, VRV jsou vyráběny, zkoušeny, zkontrolovány a 
ceritifkovány výrobcem.   

Objem nádoby:		  5–5000 litrů
Materiál vaku nádoby:	 EPDM
Pracovní teplota:		   -10 až do 100 °C
Příruba:			   pozinkovaná se speciální vložkou
Barva nádoby:			  RAL 3000

VR 5		  350x350x630
VR 8		  430x440x670
VR 12		  580x580x650
VR 18               	 460x570x570
VR 24               	 510x570x570
VR 35		  380x400x460
VR 50               	 380x400x590
VRV 35            	 380x400x460
VRV 50            	 380x400x590
VRV 60            	 380x400x700
VRV 80           	  430x450x730
VRV 100          	 510x540x700
VRV 150          	 570x610x850
VRV 200          	 610x620x1111
VRV 300          	 670x680x1290
VRV 500          	 750x770x1510
VRV 750          	 800x800x1863
VRV 1000        	 800x800x2013
VRV 1500        	 1200x1200x2500
VRV 2000        	 1200x1200x2583
VRV 3000        	 1250x2973x1350
VRV 4000        	 1580x3350x1450
VRV 5000        	 1600x3795x1450



VR

Typ
Objem 
nádoby

Max. prac. 
tlak

Plnící 
přetlak Výška Průměr Připojení 

DN

 [l] [bar]  [bar] [mm] [mm] -

VR 5 5

8 1,5

300 160

3/4″

VR 8 8 316 200

VR 12 12 295 280

VR 18 18 430 280

VR 24 24 483 280

VR 35 35 440 365

VR 50 50 585 365

VRV 35 35 450 365

VRV 50 50 582 365

VRV 60 60 668 365

VRV 80 80 717 415

1″

VRV 100 100 675 495

VRV 150 150 790 550

VRV 200 200 1085 600

VRV 300 300 1051 650

VRV 500 500 1212 650 1 1/4″

VRV 750 750

10 4

1713 800

2″
VRV 1000 1000 1863 800

VRV 1500 1500 2360 960

VRV 2000 2000 2433 1100

VRV 3000 3000 2823 1250 DN65

VRV 4000 4000 3200 1450 DN80

VRV 5000 5000 3645 1450 DN80 E
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Jak si vybrat expanzní nádobu
Zvýšený objedm vody je absorbován nádrží. To znamená, že 
objem zásobníku musí být vyšší než celkové možné rozšíření 
systému vytápění. Objem lze vypočítat podle následujícího vzorce.

Kde:
e = roztažnost vody, což je rozdíl mezi expanzní vodou při 
maximální teplotě a rozšířením vody při její minimální teplotě, 
kdy systém nefunguje (obvykle Tmax = 90 °C a Tmin = 10 °C, 
tedy e = 0,0359, viz tabulka níže), C = celková kapacita systému 
(obvykle mezi 10 a 20 litry na každých 1000 Kcal/h energie kotle).
Pro výpočet přesné velikosti nádoby pro instalaci použijte následující 
vzorec:  

Kde:
C = vnitřní objem nádrže
Pi = plnící přetlak v nádrži (bar)
Pf = max. tlak nastavený na pojistném ventilu s ohledem na výškový rozdíl 
mezi ventilem a nádrží

Příklad
Údaje ze systému: e = 0,0359   C = 400 litrů   Pi = 1,5 bar  Pf = 3 bar

Ex
pa

nz
ní

 n
ád

ob
y 

do
 te

pl
ov

od
ní

ch
 s

ys
té

m
ů 

AQ
UA

SY
ST

EM



Ex
pa

nz
ní

 n
ád

ob
y 

do
 s

ol
ár

ní
ch

 s
ys

té
m

ů 
AQ

UA
SY

ST
EM



O VAV

Tl
ak

ov
é 

ná
do

by
 s

 v
ak

em
 A

QU
AS

YS
TE

MCharakteristika

Specifikace

Rozměr balení [mm]	      

Tlakové nádoby AQUASYSTEM jsou vybaveny vyměnitelným 
vakem a jsou určeny pro tlaková zařízení, stavbu vodáren, 
požární a zavlažovací systémy, ale mohou být použity také v 
uzavřeném otopném systému do maximální teploty 100°C.

Objem nádoby:			   5-5000 litrů
Materiál vaku nádoby:		  u variant 750-1500 l EPDM
				    u variant 2000-10000 l BUTYL
Pracovní teplota:		  u variant 750-1500 -10 až 100 °C
				    u variant 2000-10000 l -10 až 70 °C
Příruba:			   pozinkovaná se speciální vložkou
Barva nádoby:			   RAL 3000

VAV 750		 800x800x1863			      	
VAV 1000	 800x800x2013				  
VAV 1500	 1200x1200x2500				  
VAV 2000	 1200x1200x2583				  
VAV 3000	 1250x2973x1350				  
VAV 4000	 1600x3350x1450				  
VAV 5000	 1600x3795x1450				  
VAV 10000	 1750x5750x1600

Typ Objem 
nádoby

Pracovní 
tlak

Plnicí 
přetlak

Rozměry
[mm]

Připojení

 [l] [bar] [bar] H Ø

VAV 750 750

10 4

1713 800 2"

VAV 1000 1000 1863 800 2"

VAV 1500 1500 2360 960 2"

VAV 2000 2000 2433 1100 2"

VAV 3000 3000 2823 1250 DN65

VAV 4000 4000 3200 1450 DN80

VAV 5000 5000 3645 1450 DN80

VAV 10000 10000 5750 1600 DN80
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Specifikace

Rozměr balení [mm]	      Hmotnost

Multifunkční nádoby AVR+ se speciálním vyměnitelným 
vakem jsou určeny pro tlakové a teplovodní systémy. 
Patentovaný vak BUTYL PLUS je díky svému novému 
složení značně odolný vůči opotřebení a vyznačuje se 
vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Nádoby jsou 
navíc vybaveny přírubou z nerezové oceli a speciálním 
patentovaným ventilkem. Plně odpovídají evropské směrnici 
PED a mají certifikaci WRAS ASC pro pitnou vodu

Objem nádoby:			   5-500 litrů
Vak nádoby:			   BUTYL PLUS
Pracovní teplota:		   -10 až do 100 °C
Příruba:			   nerezová se speciálním ventilkem
Barva nádoby:			   RAL 9010

AR 2+		  250x390x545			                      1 kg
AR 5+		  350x350x630				    1,5 kg
AR 8 +		  430x440x670				       2 kg
AR 12 +		 580x580x650				       3 kg
AR 18 +		 460x570x570				    3,5 kg
AR 24 +		 510x570x570				       8 kg
AR 35 +		 380x400x460				     11 kg

AVR 50 +	 380x380x730				      12 kg
AVR 80 +	 420x430x850				      17 kg
AVR 100 +	 510x520x870				      22 kg
AVR 150 +	 560x570x1000				      28 kg
AVR 200 +	 610x620x1111				      36 kg
AVR 300 +	 670x680x1290				      40 kg
AVR 500 +	 750x770x1510				      58 kg

AHR 24 +	 300x492					        8 kg
AHR 50 +	 376x450					       12 kg	
AHR 100 +	 380x570					       22 kg		
				  



AR +

AVR +

AHR +

Typ Objem 
nádoby

Pracovní 
tlak

Plnicí 
přetlak

Rozměry
[mm]

Připojení

 [l] [bar] [bar] H Ø

AR 2+ 2

10

3 240 120 1/2"

AR 5+ 5

2,5

300 160 3/4"

AR 8 + 8 316 200 3/4"

AR12 + 12 295 280 3/4"

AR 18 + 18 430 280 3/4"

AR 24 + 24 483 280 1"

AR 35 + 35 440 365 1"

Typ Objem 
nádoby

Pracovní 
tlak

Plnicí 
přetlak

Rozměry
[mm]

Připojení

 [l] [bar] [bar] H Ø

AVR 50 + 50

10 2,5

720 365 1"

AVR 80 + 80 856 415 1"

AVR 100 + 100 855 495 1"

AVR 150 + 150 975 550 1"

AVR  200 + 200 1085 600 1 1/4"

AVR 300 + 300 1240 650 1 1/4"

AVR  500 + 500 1490 750 1 1/4"

Typ Objem 
nádoby

Pracovní 
tlak

Plnicí 
přetlak

Rozměry
[mm]

Připojení

 [l] [bar] [bar] H Ø

AHR 24 + 24

10 1,5

300 492 1"

AHR 50 + 50 376 450 1"

AHR 100 + 100 380 570 1"
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Specifikace

Nerezové tlakové nádoby (AISI 304) jsou vybaveny 
vyměnitelným vakem a jsou určeny pro tlaková zařízení, stavbu 
vodáren, požární a zavlažovací systémy, ale mohou být použity 
také v uzavřeném otopném systému do maximální teploty 100°C.

Objem nádoby:			   8-100 litrů
Materiál vaku nádoby:		  EPDM
Pracovní teplota:		   -10 až do 100 °C
Plášť nádoby:			   nerezová ocel AISI 304
Příruba:			   nerezová ocel AISI 304
Patky:				    nerezová ocel AISI 304
Hrdlo:				    nerezová ocel AISI 304
Svařovací materiál:		  C113
Barva nádoby:			   INOX

AX 8		  216x216x330
AX 18		  290x290x510
AX 24		  290x290x510

AVX 50		  380x380x710
AVX 100	 510x520x870

AHX 18		 295x310x500
AHX 24		 295x310x500
AHX 50		 380x400x570
AHX 100	 510x540x700	

Rozměr balení [mm]	      



AX

AVX

AHX

Typ Objem 
nádoby

Pracovní 
tlak

Plnicí 
přetlak

Rozměry
[mm]

Připojení

 [l] [bar] [bar] H Ø

AX 8

10 2,5

330 200 1"

AX 18 18 410 270 1"

AX 24 24 510 270 1"

Typ Objem 
nádoby

Pracovní 
tlak

Plnicí 
přetlak

Rozměry
[mm]

Připojení

 [l] [bar] [bar] H Ø

AVX 50 50
10 2,5

670 365 1"

AVX 100 100 795 495 1"

Typ Objem 
nádoby

Pracovní 
tlak

Plnicí 
přetlak

Rozměry
[mm]

Připojení

 [l] [bar] [bar] H L Ø

AHX 18 18

10 2,5

300 410 270 1"

AHX 24 24 300 510 270 1"

AHX 50 50 380 570 365 1"

AHX 100 100 520 685 495 1"
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Specif ikace

Rozměr balení  [mm]	      Hmotnost

Tlakové nádoby AQUASYSTEM jsou vybaveny vyměnitelným 
vakem a jsou určeny pro tlaková zařízení, stavbu vodáren, 
požární a zavlažovací systémy, ale mohou být použity také 
v uzavřeném otopném systému do maximální teploty 100°C.

Objem nádoby:		  50-500 litrů
Materiál vaku nádoby:	 EPDM
Pracovní teplota:		  -10 až do 100 °C
Příruba:			   pozinkovaná se speciální vložkou

AVZ 50		  380x380x730			                 12 kg
AVZ 60		  380x390x820			                 14 kg
AVZ 80		  420x430x850			                 17 kg
AVZ 100		 510x520x870			                 22 kg
AVZ 150		 560x570x1000			                 28 kg
AVZ 200		 610x620x1111			                 36 kg
AVZ 300		 670x680x1290			                 40 kg
AVZ 500 	 750x770x1510		                                58 kg

Typ
Objem 
nádoby

Pracovní 
tlak

Plnicí 
přetlak

Rozměry
[mm] Připojení

 [l] [bar] [bar] H Ø

AVZ 50 50

10 2

720 365 1"
AVZ 60 60 808 365 1"
AVZ 80 80 856 415 1"
AVZ 100 100 855 495 1"
AVZ 150 150 975 550 1"
AVZ 200 200 1085 600 1 1/4"
AVZ 300 300 1240 650 1 1/4"
AVZ 500 500 1490 750 1 1/4"
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Charakterist ika

Specif ikace

Rozměr balení  [mm]	        Hmotnost

Tlakové nádoby AQUASYSTEM jsou vybaveny vyměnitelným 
vakem a jsou určeny pro tlaková zařízení, stavbu vodáren, 
požární a zavlažovací systémy, ale mohou být použity také 
v uzavřeném otopném systému do maximální teploty 100°C.

Objem nádoby:		  8-5000 litrů
Materiál vaku nádoby:	 EPDM
Pracovní teplota:		  100 °C
Příruba:			   varianta 8-150 pozinkovaná
				    varianta 200-500 - RAL 5015
Barva nádoby:			  varianta 8-500 l -RAL 5015
				    varianta 750-5000 l RAL 3000

VB 8 220x225x335 2 kg
VB 18 290x290x450 3,5 kg

VB 24 290x290x510 8 kg
VB 35 380x400x460 11 kg

VBV 50 380x380x730 12 kg
VBV 60 380x390x820 14 kg
VBV 80 420x430x820 17 kg
VBV 100 510x520x850 22 kg 
VBV 150 560x570x1000 28 kg
VBV 200 610x620x1111 36 kg
VBV 300 670x680x1290 40 kg
VBV500 750x770x1510 58 kg

VBV 750 800x800x1863
VBV 1000 800x800x2013
VBV 1500 1200x1200x2500
VBV2000 1200x1200x2583
VBV 3000 1250x2973x1350
VBV 4000 1600x3350x1450
VBV 5000 1600x3795x1450



VB

VBV 50-500 l

VBV 750-5000 l

Typ
Objem 
nádoby

Pracovní 
tlak

Plnicí 
přetlak

Rozměry
[mm] Připojení

 [l] [bar] [bar] H Ø

VB 8 8

16 2

310 200 3/4"

VB 18 18 430 270 3/4"

VB 24 24 483 270 1"

VB 35 35 440 365 1"

Typ
Objem 
nádoby

Pracovní 
tlak

Plnicí 
přetlak

Rozměry
[mm] Připojení

 [l] [bar] [bar] H Ø

VBV 50 50

16 2

720 365 1"

VBV 60 60 808 365 1"

VBV 80 80 810 415 1"

VBV100 100 849 495 1"

VBV150 150 975 550 1"

VBV 200 200 1085 600 1 1/4"

VBV 300 300 1240 650 1 1/4"

VBV 500 500 1490 750 1 1/4"

Typ
Objem 
nádoby

Pracovní 
tlak

Plnicí 
přetlak

Rozměry
[mm] Připojení

 [l] [bar] [bar] H Ø

VBV 750 750

16 4

1713 800 2"

VBV 1000 1000 1863 800 2"

VBV 1500 1500 2360 960 2"

VBV 2000 2000 2433 1100 2"

VBV 3000 3000 2823 1250 DN65

VBV 4000 4000 3200 1450 DN80

VBV 5000 5000 3645 1450 DN 80
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VCP, VRP
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Specif ikace

Rozměry balení  [mm]

Materiál membrány:		  gumová SBR BUTYL
Pracovní teplota:		   -10 až do 90 °C

Použití pro uzavřené topné systémy a kotle.

Pozinkované ploché expanzní nádoby se speciální 
membránou SBR BUTYL.

VCP 325-6		  330x500x330
VCP 325-8		  330x500x330
VCP 325-10                  	 330x560x330
VCP 325-12	              	 330x500x330	
VCP 387-6                    	 395x395x360
VCP 387-8                    	 395x395x360
VCP 387-10                 	 395x395x420
VCP 387-12                  	 395x395x360
VCP 387-14                  	 395x395x420
VCP 387-16                  	 395x395x420
VCP 387-18                  	 395x395x360
VCP 392-6                    	 395x395x360
VCP 392-8                    	 395x395x420
VCP 392-10                  	 395x395x360

VRP 204-6                    	 525x450x205
VRP 204-7                    	 525x450x205
VRP 204-8                    	 525x510x205
VRP 204-10                  	 525x510x205
VRP 204-12                  	 525x450x205
VRP 205-8                    	 525x450x205
VRP 205-10                  	 525x510x205
VRP 205-12                  	 525x450x205                  
VRP 220-7                    	 255x465x405
VRP 220-8                    	 255x465x405
VRP 220-10                  	 255x465x405
VRP 250-7                    	 255x455x450
VRP 250-10                  	 255x455x480
VRP 250-12                  	 255x455x450
VRP 250-14                  	 255x455x405
VRP 250-16                  	 255x455x480
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VCP

Typ Výška
[mm]

Průměr
[mm]

Max. prac. tlak
[bar]

Plnící přetlak
 [bar] Připojení DN

VCP 325-6 100 325

3 1

3/4″

VCP 325-8 120 325 3/4″

VCP 325-10 135 325 3/4″

VCP 325-12 165 325 3/4″

VCP 387-6 60 387 3/8″

VCP 387-8 85 387 3/8″

VCP 387-10 100 387 3/4″

VCP 387-12 120 387 3/4″

VCP 387-14 140 387 3/4″

VCP 387-16 155 387 3/4″

VCP 387-18 180 387 3/4″

VCP 392-6 60 392 3/8″

VCP 392-8 75 392 3/8″

VCP 392-10 90 392 3/8″

VRP

Typ Výška
[mm]

Rozměry
A x B
[mm]

Max. prac. tlak
[bar]

Plnící přetlak
 [bar] Připojení DN

VRP 204-6 70 200x490

3 1

3/8″

VRP 204-7 85 200x490 3/8″

VRP 204-8 95 200x490 3/8″

VRP 204-10 102 200x490 3/8″

VRP 204-12 110 200x490 3/8″

VRP 205-8 110 200x515 3/4″

VRP 205-10 120 200x515 3/4″

VRP 205-12 145 200x515 3/4″

VRP 220-7 72 220x450 3/8″

VRP 220-8 80 220x450 3/8″

VRP 220-10 100 220x450 3/8″

VRP 250-7 75 250x440 3/8″

VRP 250-10 95 250x440 3/8″

VRP 250-12 110 250x440 3/8″

VRP 250-14 135 250x440 3/4″

VRP 250-16 160 250x440 3/4″



VS, VSV
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Specif ikace

Rozměr balení  [mm]	      

Hlavním účelem expanzní nádoby je kompenzovat změnu 
objemu vody v důsledku kolísání teploty v systémech 
vytápění. Například, ohřev vody od  0 °C až po 100 °C zvětšuje 
svůj objem asi 4,5   %. To znamená, že by měl existovat prostor 
uvnitř systému, který je schopen pojmout zvýšený objem 
vody. K tomuto účelu se používají expanzní nádoby. Všechny 
nádoby VS, VSV jsou vyráběny, zkoušeny, zkontrolovány a 
ceritifkovány výrobcem.   

Objem nádoby:		  12–80 litrů
Materiál vaku nádoby:	 EPDM HT pryž
Pracovní teplota:		   -10 až do 140 °C
Příruba:			   pozinkovaná se speciální vložkou
Barva nádoby:			  RAL 9010

VS 12		  280x285x335
VS 18		  290x290x450
VS 24		  290x290x510
VS 35		  380x400x460
VSV 50		  380x400x590
VSV 80		  430x450x730



VS

Typ
Objem 
nádoby

Max. prac. 
tlak

Plnící 
přetlak Výška Průměr Připojení 

DN

 [l] [bar]  [bar] [mm] [mm] -

VS 12 12

8 2,5

295 280

3/4″
VS 18 18 430 280

VS 24 24 483 280

VS 35 35 450 365

VSV 50 50 582 365

VSV 80 80 717 415 1″

VSV

Jak si  vybrat  expanzní  nádobu
Zvýšený objedm vody je absorbován nádrží. To znamená, že 
objem zásobníku musí být vyšší než celkové možné rozšíření 
systému vytápění. Objem lze vypočítat podle následujícího 
vzorce.
Kde:
e = roztažnost vody, což je rozdíl mezi expanzní vodou při 
maximální teplotě a rozšířením vody při její minimální teplotě, 
kdy systém nefunguje (obvykle Tmax = 90 °C a Tmin = 10 
°C, tedy e = 0,0359, viz tabulka níže), C = celková kapacita 
systému (obvykle mezi 10 a 20 litry na každých 1000 Kcal/h 
energie kotle).
Pro výpočet přesné velikosti nádoby pro instalaci použijte 
následující vzorec:  
Kde:
C = vnitřní objem nádrže
Pi = plnící přetlak v nádrži (bar)
Pf = max. tlak nastavený na pojistném ventilu s ohledem na 
výškový rozdíl mezi ventilem a nádrží
Příklad
Údaje ze systému: e = 0,0359   C = 400 litrů   Pi = 1,5 bar  Pf 
= 3 bar E
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 VKV
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Specif ikace

Rozměry balení  [mm]

Objem nádoby:		  750–5000 litrů
Materiál vaku nádoby:	 EPDM
Pracovní teplota:		   -10 až do 70–100 °C (dle typu)
Příruba:			   pozinkovaná se speciální vložkou
Barva nádoby:			  RAL 3000

Tlakové nádoby jsou určeny pro použití jako tlakové 
vyrovnávací nádrže nebo pro použití v uzavřeném topném 
systému.

VKV 750			  800x800x1863
VKV 1000		  800x800x2013
VKV 1500                     	 1200x1200x2500
VKV 2000	              	 1200x1200x2583	
VKV 3000                     	 1250x2973x1350
VKV 4000                     	 1600x3350x1450
VKV 5000                     	 1600x3795x1450
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VKV

Typ Výška
[mm]

Průměr
[mm]

Max. prac. tlak
[bar]

Plnící přetlak
 [bar] Připojení DN Max. teplota 

média

VKV 750 1713 800

25 4

2″
100 °CVKV 1000 1863 800

VKV 1500 2360 960

VKV 2000 2433 1100

70 °C
VKV 3000 2823 1250 DN65

VKV 4000 3200 1450 DN80

VKV 5000 3645 1450 DN80



Veselí nad Moravou
Kollárova 969, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 572 591 800
Email: aquatrading@aquatrading.cz

Praha
U Trati 3134/36a, 100 00 Praha 10
Tel: 286 584 883
Email: praha@aquatrading.cz

www.aquatrading.cz


	TITULKA AQUASYSTEM
	VA, VAV, VAO TL AT
	VR, VRV TL AT
	VAV 750-10000 TL AT
	AR, AVR, AHR TL AT
	AX, AVX, AHX inox, TL AT
	AVZ TL AT
	VB,VBV TL AT
	VCP TL AT
	VS, VSV TL AT
	VKV TL AT
	ZADNÍ STR TL AQUASYSTEM



