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Aquasystem je jednou z hlavnich znacek spolecnosti Zilio Industries, zalozené pred 40 lety nékolik kilometru
od Padovy a Benatek. Diky vice nez 40 letim prumyslové cinnosti a celosvétove distribuci svych produktt se
spolecnost Aquasystem stala vedouci znackou v konstrukci expanznich nadob.

Aquasystem skvéle vyvazuje pramyslovou a rucni kvalitu svych vyrobku. Jeho hlavniinvestice jsou zaméreny
jak na inovacni technologie, tak i ve vytvareni stale vice pripraveného a profesionalniho tymu lidi. V réamci
spolecnosti Aquasystem se postup prodeje provadi podle vysokych standardu planovani a podnikoveé
organizace. Moderni, automatické a efektivni vyrobni linky, pfizpisobeni produktu a jeho baleni, sledovani
jednotlivych komponentd béhem svého vyrobniho cyklu, organizace a skladovani objednavky.

Ve spolecnosti Aquasystem sméruje vSechno k silné technologické inovaci, kde velké vyrobni kapacity
vzdy spadaji pod prisné kontroly jakosti. Prostrednictvim systému carovych kodu je schopna zkontrolovat
vyrobni proces objednavek a je v kazdém okamziku schopna informovat své zakazniky o vSech informacich
tykajicich se pracovniho postupu vsech jednotek a zajistit automatické baleni a skladovani vyrobku.

www.aquatrading.cz



TLAKOVE NADOBY PRO STUDENOU VODU - 10 BAR =

Max. Rozméry (mm) . Max. teplota

VA 2 189 - 172" 739 Ké

VA5 a0 0 761 K&

VA8 316 200 - ) 806 K&

VA 12 295 - 4 865 K&

VA 18 430 280 - 932 Ké

VA 24 483 - 988 K&

VA 35 440 - 1565 K& A
VAV 50 720 365 - 2473 Ké

VAV 60 808 - 1 3258 Ké

VAV 80 856 415 - 3613Ké

VAV 100 855 495 - 4830 K&

VAV 150 975 550 - 6 137 Ké

VAV 200 1085 600 - 9590 K&

VAV 300 1240 650 - 11/4" 11 779 Ké

VAV 500 1490 750 - 19 027 K&

VAV 750 1713 - 32 462 K&

VAV 1000 10 bar 1863 o0 ) 100°C 51673 Ké

VAV 1500 2360 960 - 2 66 180 K&

VAV 2000 2433 1100 - 110 917 Ké

VAV 3000 2823 1250 - DN 65 166 743 K&

VAV 4000 3200 . - 255 539 K& v
VAV 5000 3645 - DN 80 286 412 Ké

VAV 10000 5750 1600 - 906 204 K&

VAQ 24 300 280 483 941 Ké

VAO 35 376 440 1910 Ké .
VAO 50 380 365 585 2389 Ké

VAO 60 385 665 1" 3036 Ké

VAO 80 430 410 725 3598 Ké

VAO 100 520 495 685 4811Ké

VAO 150 585 550 820 6 749 K&

VAO 200 628 600 920 . 9 930 K& VAo
VAO 300 680 650 1032 4 12 175 Ké

Vak tlakové nadoby z EPDM nebo BUTYL (od velikosti 5000) pryze, pozinkovana pfiruba se speciélni vlozkou. Pracovni
teplota -10 az 100 °C, od velikosti 750 litrti v ¢erveném provedeni nadoby i pfiruby (RAL 3000).

Vak v nadobé udrzuje vodu a vzduch oddélené od sebe Jakmile tlak dosahne max. hodnoty, cerpadlo se Po odtoku se vak vyfoukne a tlak dosahne min. hodno-
tak, aby nedoslo k Zadné kontaminaci, korozi a tlakové zastavi. Nyni je uvniti nadoby nejvétsi mnoZstvi vody. ty. Nyni ma vak svilj piivodni rozmér
ztraté. Vak zaujima témér cely objem nadoby a voda zacina a cerpadlo spusti znovu cyklus.
odtékat.
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m TLAKOVE NADOBY PRO STUDENOU VODU S PATENTOVANYM VAKEM

Max. Rozmery(mm T Max. teplota

AR 2+ 120 - 1/2" 725 K¢

AR 5+ 300 160 - 942 K¢

J AR 8+ 316 200 - 3/4" 1068 K¢

AR 12+ 295 - 1200 K¢

’ AR 18+ 430 280 - 1328 K¢

AR 24+ 483 - 1627 K¢

AR 35+ 440 365 - 2 323 K¢

AVR 50+ 720 365 - 3613 Kc

A AVR 60+ 808 - 1" 4 156 K¢

10 bar 100°C .

AVR 80+ 856 415 - 5467 Kc

AVR 100+ 855 495 - 7 487 K¢

AVR 150+ 975 550 - 11177 K¢

AVR 200+ 1085 600 - 14 698 K¢

AVR 300+ 1240 650 - 11/4" 18 630 K¢

AVR 500+ 1490 750 - 26 171 Ke

T AHR 24+ 300 280 483 1523 K¢

| AHR 50+ 380 365 585 1" 3565 Ke

e AHR 100+ 520 495 685 8144 Ké

AVR# Multifunkéni nadoby AR+ se specidlnim vyménitelnym vakem jsou uréeny pro tlakové a teplovodni systémy.
Patentovany vak BUTYL PLUS je diky svému novému sloZeni zna¢né odolny vici opotiebeni a vyznacuje se vysokou
— == spolehlivosti a dlouhou Zivotnosti. Nadoby jsou navic vybaveny pfirubou z nerezové oceli a specidlnim patentovanym
ventilkem. PIné odpovidaji evropské smérnici PED a maji certifikaci WRAS ASC pro pitnou vodu. Pracovni teplota -10 az 100
°C. Nadoby v bilém provedeni RAL 9010.
[ S
= AHR+ ™=

m NEREZOVE TLAKOVE NADOBY PRO STUDENOU VODU - 10 BAR

Rozmeéry (mm)

L Max. teplota
Typ pracovnl tlak -n- Pripojeni DN média Cena bez DPH
AX 18 410 5032 K¢
270 -
AX 24 510 - 5722 K¢
AVX 50 670 365 - 9 849 K¢
AVX 100 795 495 - 18 798 K¢
10 bar 1" 100°C .
AHX 18 410 5892 K¢
300 270 .
AHX 24 510 6 767 K¢
AHX 50 380 365 570 10 056 K¢
AHX 100 520 495 685 19 095 K¢

Vak tlakové nadoby z EPDM pryZze, pfiruba a tlakova nddoba z nerezové oceli AlSI 304. Pracovni teplota -10 az 100 °C.

R
VENS ozmery (mm) Pfipojeni DN | MaX- teplota Cena bez DPH
prac. tlak el

WSA 016 1 00 9 862 K¢
WSA 050 156 95 1613 Kc
10 bar 1/2" 100 °C .
WSA 100 190 114 1770 Ke
WSA 200 220 135 2 487 K¢
l: i Vak tlakové nadoby z EPDM pryZe, pfiruba a tlakova nadoba z nerezové oceli AlSI 304. Pracovni teplota -10 az 100 °C.

www.aquatrading.cz




POZINKOVANE TLAKOVE NADOBY PRO STUDENOU VODU - 10 BAR =

Max. Rozmeéry (mm) ., Max. teplota
prec. sk [y g | "N | media | Sene PO

AVZ 50 720 3838K¢
AVZ 60 808 365 4516 K¢
AVZ 80 856 415 1 5357 K¢
AVZ 100 855 495 7222 K¢
AVZ 150 10 bar 975 550 1o0-c 9117 K¢
AVZ 200 1085 600 14 837 K¢
AVZ 300 1240 650 11/4" 17 446 K¢
AVZ 500 1490 750 22 943 K¢

Vak tlakové nadoby z EPDM pryZe, pozinkovana pfiruba se specialni viozkou - pozinkovéano. Pracovni teplota -10 az 100 °C.

TLAKOVE NADOBY PRO STUDENOU VODU - 16 BAR =

VB8 310 ) 1556 K¢
VB 18 430 4 1682 K¢
VB 24 483 210 1850 K¢
VB 35 440 2628 K¢
VBV 50 720 365 4 570 K¢
VBV 60 808 1" 5549 K¢
VBV 80 810 415 6 317 K¢ VB, VBV 8-500
VBV 100 849 495 7532 K¢
VBV 150 975 550 10 240 K¢
VBV 200 1085 600 14 324 K¢
16 bar 100 °C .
VBV 300 1240 650 11/4" 17 432 K¢
VBV 500 1490 750 27 403 K¢
VBV 750 1713 44 809 K¢
VBV 1000 1863 800 . 73 643 K¢
VBV 1500 2360 960 2 92 956 K¢
VBV 2000 2433 1100 155 682 K¢
VBV 3000 2823 1250 DN 65 239 526 K¢
VBV 4000 3200 348 840 K¢
VBV 5000 3645 1450 DN 80 390 884 K¢
VBV 10000 5750 1600 1 000 656 K¢
Vak tlakové nadoby z EPDM nebo BUTYL (od velikosti 5000) pryze, pozinkovana pfiruba (velikost 8 - 150 litrt) popt. lakovana VBV 750-10000

(od velikosti 200 litrt) se specidlni vlozkou. V ¢erveném provedeni od velikosti 750 litrd.

TLAKOVE NADOBY PRO STUDENOU VODU - 25 BAR =

ASUASYSTEM'

Nize uvedené ceny pro modely VKVJsou pouze ORIENTACNI. Pro pfesnou cenu kontaktujte obchodniho zastupce.

R
Max. ozmery (mm) PFipojeniDN | MaX- teplota Cena bez DPH
prac. tlak et

VKV 750 1900 750 74 819 K&
VKV 1000 2180 800 ” 97 338 K&
VKV 1500 2360 960 136 334 K&
VKV 2000 25 bar 2520 1100 100 °C 237 568 K&
VKV 3000 2760 1250 DN65 371780 K&
VKV 4000 3100 467 134 K&

1450 DN80 g
VKV 5000 3645 554 815 K&

Vak tlakové nadoby z EPDM nebo BUTYL (od velikosti 5000) pryZe, lakovana pfiruba se specialni viozkou.

Vybrané modely z produktové fady VKV jsou dostupné v provedeni do max. pracovniho tlaku 40 bar. Pro cenovou nabidku
kontaktujte obchodniho zastupce.
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= EXPANZNI NADOBY DO TEPLOVODNICH SYSTEMU

® PLOCHE EXPANZNI NADOBY DO TEPLOVODNICH SYSTEMU

VR 5

VR 8

VR 12

VR 18

VR 24

VR 35

VR 50
VRV 35
VRV 50
VRV 60
VRV 80
VRV 100
VRV 150
VRV 200
VRV 250
VRV 300
VRV 400
VRV 500
VRV 600
VRV 750
VRV 1000
VRV 1500
VRV 2000
VRV 3000
VRV 4000
VRV 5000
VRV 10000

rozmery.

300
316
295
430
483
440
585
450
582
8 bar 668
avs
675
790
1085
1051
1212
1198
1438
1634
1713
1863
2360
2433
2823
3200
3645
5750

10 bar

160
200

280

365

415
495
550
600
650
650
750

750

800

960
1100
1250

1450

1600

3/4"

1

11/4"

o

DN65

DN80

100 °C

Max. Rozméry (mm) S Max. teplota

598 K¢
636 K¢
697 K¢

731 Ke
817 K¢
1145 K¢
1718 Ke
1230 K¢
1802 K¢

2 444 Ke
2946 K¢
3829 K¢
5215Ke

7 307 K¢

8 185 K¢
8899 K¢
13 180 K¢
14 723 K¢
18 954 K¢
34 008 K¢
54 162 K¢
71 460 K¢
119 743 K¢
189 522 K¢
275 928 K¢
309 264 K¢
888 812 K¢

Vak tlakové nddoby z EPDM nebo BUTYL (od velikosti 5000) pryze, pozinkovana pfiruba (velikost 5 - 150 litr) popf. lakovana
(od velikosti 200 litrti) se speciélni vliozkou. Plnici tlak z vyroby pro fadu VR je 1,5bar (do velikosti VRV 600) a 4 bary pro vétsi

VCP 325-6
VCP 325-8
VCP 325-10
VCP 325-12
VCP 387-6
VCP 387-8
VCP 387-10
VCP 387-12
L | VCP 387-14
VCP 387-16
VCP 387-18
VCP 392-6
VCP 392-8
VCP 392-10

Max. Rozmeéry (mm)

prac. tlak

325

3 bar
387

392

100
120
135
165
60
85
100
120
140
155
180
60
75
90

Pripojeni DN

3/4"

3/8"

3/4"

3/8"

Max. teplota
média

90°C

Z&rové pozinkované ploché expanzni nadoby se specialni membranou SBR BUTYL.

www.aquatrading.cz

Cena bez DPH

1034 K¢
1119Ke
1187 Ke
1263 K¢
1128 K¢
1212 Ke
1293 K¢
1348 K¢
1433 Ke
1475 K¢
1509 K¢
1216 K¢
1375 Ke
1461 Kc




PLOCHE EXPANZNI NADOBY DO TEPLOVODNICH SYSTEMU =

Rozméry (mm
JIERS Pripojeni DN MEhS feplota Cena bez DPH
i T L

VRP 204-6 1170 Ké
VRP 204-8 95 1265 Ké
VRP 204-10 0 02 e 1326 K&
VRP 204-12 200 1384 Ké
VRP 205-8 1o 1265 K&
VRP 205-10 515 120 3/4" 1326 K&
VRP 205-12 145 1384 K&
VRP 220-7 3 bar 72 90°C 1285 Ké
VRP 220-8 220 450 80 1309 K&
VRP 220-10 100 ) 1399 Ké
VRP 250-7 75 38 1358 K&
VRP 250-10 95 1440 K& r
VRP 250-12 250 440 110 1620 Ké '
VRP 250-14 135 , 1686 K&
VRP 250-16 160 3 1834 K&

Z&rové pozinkované ploché expanzni nadoby se specialni membranou SBR BUTYL.

SCHEMA INSTALACE

Ploché expanzni nadoby jsou navrzeny tak, aby kompenzovaly kolisani objemu v zavislosti na teploté vody
v uzavienych topnych okruzich, jako jsou napfiklad kotle, u kterych by jinak mohly zpUsobit zavazné problémy.
Nadoba muze byt kruhova nebo obdélnikova s rtznymi prameéry a rozméry.

HHHmHHHmHHmHHHmHHHmHHmHHHHHHH‘HHHHH 1. Primarni vymeénik tepla

2. Expanzni nadoba

3. Horak

4. Ventil plynového potrubi

5. Termostat na vystupu vody

6. Termostat primarniho okruhu
7. Termostat pro kontrolu prehrati
8. Pojistny ventil

9. Spinac prutoku studené vody
10. Cerpadlo

11. Plnici kohout

12. Vystup teplé vody

13. Vystup teplé uZitkové vody
14. Privod plynu

(10 15. Privod studené uzitkové vody
16. Privod studené vody

17. Tlakovy spinac privodu vody

Omi<m<a
O =<=<a
D]

O =><l=r>
O mi<m>
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m EXPANZNI NADOBY DO SOLARNICH SYSTEMU

-
Rozméry (mm
LR y ) PrlpOJenI DN il Eeploite Cena bez DPH
prac. tlak média

VS 12 295 1001 K&

Vs 18 430 280 1048 K&

VS 24 S bar 483 3/4" 1078 Ké

— VSV 35 450 - 1643 Ké
Ve VSV 50 582 2587 Ké
VSV 80 717 415 140 °C 4230 Ké

e VSV 100 675 495 8 165 K&
® VSV 150 790 550 1 11 347 K&
VSV 200 10 bar 1212 650 16 368 K&

VSV 300 1085 600 21 140 K&

VSV 500 1438 750 11/4" 26 328 K&

Vak tlakové nadoby z EPDM HT pryZe, pozinkovana pfiruba se specialnf viozkou.

vsv

SCHEMA SOLARNIHO SYSTEMU

Solarniexpanzninadoby VSaVSVjsouuréeny pro solarnisystémy uzavieného vytapéniajejich funkcije kompenzovat
zmény objemu vody v zavislosti na teploté v systému soldrniho kolektorového vytapéni (voda a glykol), expanzni
nadoby VS a VSV jsou vybaveny specialnim vakem z materiadlu EPDM-HT schopnym odolavat teplotam az 140°C.

1. Solarni kolektor
2. Nadoba VSV
3. TUV s vyménikem

www.aquatrading.cz



NAHRADNI VAKY A PRISLUSENSTV| =

Vaky EPDM Primeér .
VA2 -

VAV80 VAO80 VBV80 AVX80 AHX80 AVZ80

VAV100 VAO100 VBV100 AVX100 AHX100 AVZ100
VAV150 VAO150 VBV150 AVZ150

VAV200 VAO200 VBV200 AVX200 AHX200 AVZ200
VAV300 VAO300 VBV300 AVZ300

X 1396 K¢

165 K¢&
VA5 VA8 VB8 - 170 K&
VAT2 VB12 o - 187 K&
VA18 VAO18 VB18 AX18 AHX18 - 190 K&
VA24 VAQ24 VB24 AX24 AHX24 - 192 K&
VA35 VAO35 VB35 . 480 K&
VAV50 VA0S0 VBV50 AVX50 AHX50 AVZ50
VAV60 VAOG0 VBV60 AVZ60 80 ) 833 K&

X 3750 Ké neprtichozi

T
:

150
VAV500 VBV500 AVZ500 §
VAV750 VBV750 VKV750 X R
VAV1000 VBV1000 VKV1000 200 X 14 931 K&
VAV1500 VBV1500 VKV1500 5
VAV2000 VBV2000 VKV2000 220 X U5 Rl %
VAV3000 VBV3000 VKV3000 250 X 68 912 K&

Ostatni velikosti na poptani.

Vaky EPDM - FITIITE s prichodem Cena bez DPH
pro expanzni nadoby (mm)
VR2 -

165 K&
VR5 VR8 - 170 K&
VR12 “ - 187 K&
VR18 VR24 - 190 K&
VR35 VRV35 VR50 VRV50 - 192 K&
VRV60 VRVS0 - 480 K&
VRV100 VRV150 80 - 833 K¢
VRV200 VRV250 VRV300 - 1396 K&
VRV400 VRV500 150 - 3750 K& prichozi
VRV600 VRV750 X 7111Ké
VRV1000 200 X 14 931 K&
VRV1500 VRV2000 220 X 15 926 K¢&
VRV3000 250 X 68 912 K&
X?gifp;%’\z/lnmédoby do solarnich systém
VS8 - 199 K&
VS12 45 - 243 K&
Vs18 - 266 K&
VS24 - 288 K&
VSV35 - 622 K&
VSV50 - 719 Ké
VSV80 - 1271Ké
VSV100 80 - 1327 Ké
VSV150 - 1648 K&
VSV200 - 3650 K&
VSV300 - 5 088 K&
VSV500 150 - 5914 K&

ASUASYSTEM
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s NAHRADNI VAKY A PRISLUSENSTVI

Vaky BUTYL PLUS Prumer

AR2+ 230 K¢
ARG+ - 230 K¢
AR8+ 45 - 241 Ke
neprichozi AR12+ - 299 K¢
AR18+ - 322 K¢
AR24+ AHR24+ - 340 K¢
AR35+ AVR50+ AHR50+ 80 - 683 K¢
AVR60+ AVR80+ - 1712Ke
AVR100+ AHR100+ AVR150+ X 2657 K¢
priichozi AVR200+ X 3790 K¢
AVR300+ 150 X 5879 K¢
AVR500+ X 10 663 K¢
Protipfiruba 95-3/4-P 3/4" 185 K¢
Protipfiruba 95-1-P 1" 185 K¢
o pozink .
Protipfiruba 145-3/4-P 145 3/4" 284 K¢
Protipfiruba 145-1-P 1" 284 K¢
Protipfiruba 95-3/4-N 95 8/ 622 K¢
Protipfiruba 145-3/4-N 885 K¢
i nerez 145
Protipfiruba 145-1-N 1" 885 K¢
Protipfiruba 260-5/4-N 4 147 K¢
. s - 260 11/4" ,
PRIRUBA HORNI Protipriruba 260-5/4-L lakovana 1493 K¢
VENTILEK Pfiruba horn - pro nadoby 100-500 |, 3/4"- 1/2" 323 Ké
Priruba horni - pro nadoby 750-1500 |, 3/4"- 1/2" 845 K¢
o Pfiruba horni - pro nadoby 2000-3000 |, 3/4"- 1/2" 1110Ke
ey Ventilek 48 KG
PROPLACHOVA TVAROVKA Patentovana proplachova tvarovka 3/4" 639 K¢
Konzole SUPQOT - 3/4" 592 K¢
Konzole SUP002 - 1" 659 K¢
Konzole SUPO11 - 60-320 mm 357 K¢
Konzole SUP012 - 60-380 mm 408 K¢

KONZOLE SUP001-002

1L

KONZOLE SUP011-012

SUP001-002 SUP011-012

www.aquatrading.cz
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Obchodni spole¢nost Aquatrading s.r.o. pusobi na ceském trhu jiz od roku 1998 a trvale se zabyva obchodem
s renomovanymi evropskymi vyrobci Cerpaci techniky.

Svou ¢innost zacala firma v pronajatych prostorach v Uherském Ostrohu, budouci vyvoj vsak odhalil jeji
potencial a vyznamnym meznikem v historii firmy bylo vybudovani svého vlastniho obchodniho zazemi ve
Veseli nad Moravou. Tato skutecnost prinesla firemnim zakaznikim vyrazné zlepseni v oblasti klientského
servisu. Vétsi skladové prostory umoznily rozsifit skalu a mnozstvi nabizenych polozek i zaroven vetsi
komplexnost a komfortnost doprovodnych sluzeb. Ruku v ruce s rozsifujicimi se skladovymi prostory
I centralni servis dostal zasadnich promén a nyni disponuje pracovistém na vysoce profesionalni trovni.

Dalsim dulezitym meznikem v historii firmy byl vstup na trh se svymi vlastnimi Cerpadly znacky Aquacup.
Tento krok prispél nejenom k rozsifeni portfolia firmy, ale také k rostoucimu poctu zakazniku, vlastnich
zameéstnancul a samozrejmeé tim i navyseni skladovych zasob.

Jizfradulet je firma Agquatrading,s.r.o. dulezitym hracem také na evropském trhu, kde si v mezidobi vybudovala
sit regionalnich prodejcu.

Cilem nasi prace je budovani dobrych dlouhodobych vztaht s nasimi obchodnimi partnery, snazit se
jim pomahat v jejich podnikani tak, aby byli spokojeni nejen oni, ale také jejich zakaznici. V ramci téchto
obchodnich vztaht chceme prinaset reseni jak standardni, tak specificka a to nejen v oblasti technické
podpory, ale také napriklad v oblasti logistiky.

Chceme byt spolehlivy, flexibilni a inovativni partner, ktery pomuze rustu Vasi prosperity!

Kolektiv firmy Aquatrading s.r.o.

Kollarova 969 U Trati 3134/36a
698 01 Veseli nad Moravou 100 00 Praha 10
Telefon: +420 572 591 800 Telefon: +420 286 584 883
E-mail: aquatrading@aquatrading.cz E-mail: praha@aquatrading.cz

©2023 Aquatrading s.r.o. - prodejce nenese odpovédnost za eventudlni chyby a nepfesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si pravo uplatnit na své
vyrobky kdykoliv a bez upozornéni vsechny nezbytné Gpravy dle technickych nebo obchodnich pozadavku. Fotografie jsou ilustracni.
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